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ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция электрогенераторной установки HND Power предусматривает её использование с 
электрооборудованием, отвечающим требованиям по характеристикам электропитания. 
Использование неподходящего оборудования может привести к травмированию оператора 
или имущества. Большинство травм или повреждений имущества может быть предотвра-
щено при соблюдении указаний всех инструкций, приведенных в настоящем «Руковод-
стве» и нанесенных на саму электрогенераторную установку. Типичные виды опасностей 
указаны ниже наряду со способами защиты оператора и окружающих.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию электрогенераторной установ-
ки. Это может стать причиной поломки электрогенераторной установки и подключенных к 
ней электроприборов.

Запрещено устанавливать на выхлопную трубу удлинительные насадки. •
Запрещается вносить изменения в систему впуска. •
Запрещается вносить изменения в систему управления. •
Запрещается снимать панель  управления и изменять подключение проводов к ней. •

Обязанности оператора
Знать способы быстрой остановки двигателя в экстренных случаях.
Уметь пользоваться всеми органами управления, выходными розетками и соединениями.
Обеспечивать выполнение требования по недопущению к эксплуатации электрогенератор-
ной установки лиц, не знакомых с правилами еe использования. Не позволять детям экс-
плуатировать электрогенераторную установку без присмотра родителей.

Внимательно прочесть все инструкции, приведенные в данном Руководстве, касающие-
ся использования и обслуживания электрогенераторной установки. Несоблюдение этих 
инструкций может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим 
током и отравление угарным газом.

Перед началом работы с электрогенераторной установкой расположите ее на горизонталь-
ной поверхности.

Запрещается эксплуатировать электрогенераторную установку со снятыми крышками. 
Ваша рука или нога может попасть в механизмы электрогенераторной установки, что мо-
жет привести к травмам и поломкам.

Прежде чем производить процедуры разборки и обслуживания электрогенераторной уста-
новки не описанные в этом руководстве, проконсультируйтесь у официального дилера ком-
пании ООО "Мотор-Плейс".

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Суммарная наработка электрогенераторной установки в режиме 10% перегрузки от 
номинальной мощности с учетом перерывов, необходимых для восстановления нор-
мального теплового режима – не более 50 моточасов.
Время работы электрогенераторной установки в режиме максимальной мощности – не 
более 30 минут.



Опасность отравления углекислым газом
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Отработавшие газы содержат токсичный оксид углерода, который представляет собой 
бесцветный газ без запаха. Вдыхание отработавших газов может привести к потере со-
знания и смерти.

При работе двигателя в закрытом помещении (или даже в частично закрытом помещении) 
воздух может содержать опасную концентрацию отработавших газов.

Эксплуатация электрогенераторной установки в гаражах, домах или вблизи открытых окон 
или дверей запрещена.

Опасность поражения электрическим током

Величина напряжения, производимого данной электрогенераторной установкой, достаточ-
на для поражения электрическим током в случае нарушения техники безопасности.
Использование электрогенераторной установки в условиях повышенной влажности, таких 
как дождь или снег, а также в непосредственной близости от бассейнов или оросительных 
систем, равно как и управление электрогенераторной установкой влажными руками чрева-
то поражением электрическим током.
Защищайте электрогенераторную установку от влаги.

В случае если электрогенераторная установка хранится под открытым небом, перед каж-
дым использованием все электрические компоненты панели управления подлежат тща-
тельной проверке. Наличие влаги или льда может вызвать неисправность или короткое 
замыкание электрической цепи, чреватые поражением электрическим током.

Если вы получили удар током, немедленно обратитесь к врачу.

Подключение электрогенераторной установки к бытовой электрической сети допускается 
только при условии установки прерывателя силами квалифицированного специалиста.

(тип XNS):

Эксплуатация генераторной установки без устройства защитного отключения запре- •
щается.
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Конструкция электрогенераторной установки HND Power •
обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации 
при условии соблюдения всех инструкций  изготовителя.
Внимательно прочтите и изучите данное Руководство 
перед тем, как приступать к эксплуатации электрогенера-
торной установки. В противном случае возможно травми-
рование людей или повреждение оборудования.

Отработавшие газы содержат токсичный оксид углерода,  •
который представляет собой бесцветный газ без запаха. 
Вдыхание углекислого газа может привести к потере со-
знания и последующей смерти.
При работе двигателя в закрытом помещении (или даже в  •
частично закрытом помещении) воздух может содержать 
опасную концентрацию отработавших газов.
Эксплуатация электрогенераторной установки в гаражах,  •
домах или вблизи открытых окон или дверей запрещена.

Подключение электрогенераторной установки к быто- •
вой электрической сети допускается только при условии 
установки прерывателя силами квалифицированного спе-
циалиста.
Монтаж электрической проводки для подвода резервной  •
мощности должен осуществляться силами квалифициро-
ванного электрика. Схема электрической проводки должна 
отвечать требованиям соответствующего законодатель-
ства и правилам монтажа. Неправильное подсоединение 
может вызвать подачу тока с электрогенераторной уста-
новки в бытовую электрическую сеть. Вследствие этого 
работники электрической компании могут получить удар 
током при работе с проводкой во время отключения элек-
тричества. При восстановлении подачи тока электрогене-
раторная установка может взорваться, загореться или вы-
звать возгорание электрической проводки в здании.

Нагретая выпускная система способна причинить серьез- •
ные ожоги. 
Не прикасайтесь к компонентам выпускной системы непо-
средственно после работы двигателя.






















































































